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Forside foto: Felding Bek

Tak til Holstebro Og Omegns Fiskeriforening for lan af klubhuset og John, Per og Jan for hjelp med
feltarbejdet.



Indledning

Felding Bk starter ved Store Skindbjerg og har et abent forleb pa godt 3 km. Bakken er et mindre
tilleb til Vegen A, der lober ud i Stora midt i Holstebro by.

Denne undersggelse har til formél at vise hvilke fiskearter, der er pa den restaurerede streekning samt
tetheden af yngel/zldre orreder og eventuelt forekomst af laks.

Der er den 14. september 2018 el-fisket pa 2 stationer pé en restaureret streekning. Vejret var stille og
overskyet.
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Kort, med el-fiskestationer i Felding Beek.
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Befiskninger

Felding Baek st. 5140412: Her blev der elfisket pd en 50 m lang streekning. Vandet var klart og
strgmmen jevn til god. Bundforhold: bled, sandet og gruset. Storstedelen af den befiskede straekning
var med bled bund og deekket af sand. Vandplanter deekkede 75 % af vandlebet. Af vandplanter var
der vandranunkel, vandstjerne, sedgres, rorgras og karse. Der var orreder og enkelte laks. Af andre
fiskearter var der 3 og 9 pigget hundestejle, elritse og stromskalle.

LAKS pr.100m?/100 m. bred 1 @ORRED pr.100m?/100 m. bred
ST. ot S LAKS MARKET i >t
5140412 2/2 0 0 57/57 2/2

! Alle udsatte laks i Storasystemet er market ved at klippe fedtfinnen af for udsatning. Der er ikke udsat laks i
storasystemet efter april 2017.



Felding Bzk st. 5140409: Her blev der elfisket pd en 50 m lang streekning. Vandet var klart og
strgmmen varierede fra jevn til god. Bundforhold: bled, sandet og gruset. Vandplanter deekkede
50 % af vandlebet. Af vandplanter var der vandstjerne, vandranunkel og sedgres. Der blev fanget
laks og erreder. Af andre fiskearter blev der fanget elritse, baklampretter og 3 og 9 piggede
hundestejler.

LAKS pr.100m?/100 m. bred @ORRED pr.100m?/100 m. bred
ST. 0T > 1t LAKS MARKET i Sy
5140409 4/4 0 0 63/63 4/4




Diskussion

Vandlobsrestaurering

Felding Bak har indtil november 2014 varet udrettet pa stort set hele streekningen. I november 2014
blev 465 m af bakken pé begge sider af bro ved Servadvej restaureret til samlet 550 m genslynget
vandleb (se foto). Der blev i projektforlgbet udlagt gydegrus.
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Genslynget streekning nedstroms Sorvadvej.
12015 blev der gennemfort et tilsvarende projekt leengere opstroms. Fra Nr. Felding Kirkevej og
nedstrems blev en 840 meter lang reguleret straekning restaureret og genslynget til en samlet leengde
paialt 1.090 m, der blev udlagt gydegrus.

Projektet inkluderede, at der blev indgéet graesningsaftaler mellem lodsejerne, sa der kunne hegnes i
kanten og pa tvaers af adalen og de fleste steder ikke langs vandlabet (se oversigtskort). Det giver et



mere dbent vandleb og fungerer fint de steder, hvor der er heste eller far - eller hvor dyretrykket ikke
er for stort.
Det er projektet fra 2015, der indgér i denne fiskeundersogelse.

Vandlgbsprojekterne er gennemfort af Holstebro Kommune i samarbejde med lystfiskerne 1
Sammenslutningen ved Stord (SVS).
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Det i 2015 genslyngede vandlobsstreek samt den efterfolgende kreaturhegning.

Vandforing

Medianminimumsvandferingen i Felding Bak nord for Nerre Felding er beregnet til 15 1/s svarende
til 3,3 I/s/km” oplandsareal. Vandlebet blev besigtiget i terkeperioden sommeren 2018, der var ikke
tegn pa udterring.

Vandlobskvalitet

Vandlebskvaliteten er generelt ikke tilfredsstillende 1 Felding Bek. Ved station 5140412 har
Holstebro kommune i april 2018 faet bestemt vandlgbskvaliteten til faunaklasse 4 efter Dansk
Vandlebsfaunaindeks (DVFI). Der er dermed ikke mélsatningsopfyldelse, da vandlebet er malsat til
god biologisk tilstand (minimum faunaklasse 5). Der genstar en spildevandsindsats ved spredt
bebyggelse 1 oplandet til bakken, der forventes gennemfort i lobet af 2-3 ar.

Udscetninger
Der har ikke vaeret udsatninger af erreder i omradet de senere ar. Orredudseatningerne stoppede i
Storasystemet i 2014 og de sidste laks blev udsat i Stora i april 2017.



Fangst af laks og orredyngel

Der blev fanget orreder fra argang 2017 og enkelte fra argang 2016. Der blev fanget enkelte laks fra

argang 2017.

Af andre fiskearter blev der fanget stromskalle, baeklampret, elritse og 3 og 9 pigget hundestejle. Fa

eksemplarer af hver art.

DTU Aqua udferte den 21. august 2015 en fiskeundersogelse pa station nr. 5140405 umiddelbart
opstrems bro Servadvej. Denne befiskning blev foretaget aret efter genslyngningen i 2014 og
resulterede i orredtatheder pa 277 pr. 100 m” vandleb, hvilket svarer til hej okologisk tilstand og den
hojeste tethed der er registreret pé stationen. DTU elfiskede ogsé pa st. 5140413 umiddelbart
opstrems Nr. Felding Kirkevej, men denne station var fisketom.

Fiskeundersogelsen i 2018 med teetheder af lakse- og erredyngel pa 59-67 stk. pr 100 m” vandleb ma
karakteriseres som moderat gkologisk tilstand, men ikke langt fra betegnelsen god ekologisk tilstand.
Det er forste gang der er registreret vild lakseyngel i vandlebet. Da restaureringsprojektet er
forholdsvis nyt forventes erredtetheden de naste ar at stige.

Gkologisk Vandigb med en bredde under 2 m Vandlgb med en I:)r::rde pa 2 m og der-
tilstand | | 10 a0 yngel pr. 100 m? vandlgbsbund Antal ¥2-8rs yngel pr. 100 m vandligb

Hgj Over 130 Over 250

God 80-130 150-250

Moderat 40-79 100-149

Ringe 10-39 30-99

Ddrlig 0-9 0-29

krav til fiskeokologisk tilstand baseret pa teetheden af "2-drs orredyngel. Hvis der gyder laks i

vandlobet, medregnes antal %-drs lakseyngel’.

* Plan for fiskepleje i Stord nr. 53-2016, DTU Aqua




